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ÜRÜN TANImI
BOSTİK	HPA180,	her	türlü	parkenin	ve	ahşap	türünün	(gürgen,	
kayın,	huş,	bambu	vb),	şerit	ve	mozaik	parkelerin,	hassas	
döşeme	tahtalarının,	yoğunlaştırılmış	ahşapların,	emici	ve	
emici	olmayan	yüzeyler	üzerine	yapıştırılmasında	kullanılan,	
tek	komponentli,	kullanıma	hazır,	genel	kullanım	amaçlı,	SMP	
esaslı,	üstün	performanslı	parke	yapıştırıcısıdır.
 
KULLANILDIğI YERLER
-	Islak	mekânlarda	(banyo,mutfak,	yüzme	havuzu	vb.	tik	ağacı	
yapıştırılmasında),
-	İç	ve	dış	mekânlarda	(teras),
-	Beton,	kum	/	çimento	şapları,	anhidrit	şaplarda,
-	Düzgünleştirilmiş	alt	zeminlerde,
-	Zemine	uygulanan	kontrplaklar	ve	ahşap	materyallerden	
oluşan	alt	zeminlerde.

ÖzELLİKLER
-	Neme	dayanıklıdır	(örneğin,	ıslak	bölgelere	temas	eden	tik	
ağacının	yapıştırılmasında).
-	Bekleme	süresine	gerek	yoktur.
-	Su	içermez,	bu	nedenle	ahşapta	şişme	gibi	hasar	verici	
etkilere	neden	olmaz.
-	Solvent	ve	isosiyanat	içermez.
-	Çevre	Dostudur.	A+	=	Çok	Düşük	Emisyon	Sınıfındadır.
-	Yerden	ısıtma	ve	soğutma	sistemleri	için	uygundur.
-	-40°C	ile	+120°C	arasındaki	sıcaklıklarda	kalıcı	olarak	
elastiktir.
-	Yüksek	yapışma	gücüne	sahiptir.
-	Parke	zemin	üzerindeki	yapışkan	kalıntıları	kolayca	
çıkarılabilir.
-	Basınç	ya	da	uzamadan	sonra	ilk	elastikiyetini	korur.
-	Metal	döşemeler	üzerinde	korozyona	neden	olmaz.
-	Darbe	sesi	etkisini	önemli	ölçüde	azaltır.
-	Egzotik	ahşaplar	için	idealdir.

AçIKLAmALAR
-	Parkeleri	kuru	yerde	muhafaza	ediniz.
-	Bağıl	nem	%65’in	üzerindeyse	parke	döşeme	uygulaması	
yapmayınız.
-	Yerden	ısıtma	sistemleri	mevcut	yönetmeliklere	uygun	
olmak	zorundadır.	
-	Montajdan	48	saat	önce	ısıtmayı	kapatın.	Zemini	döşedikten	
sonra	en	az	1	hafta	bekledikten	sonra	ısıtmayı	açın	ve	yavaş	
yavaş	artırın.
-	SMP	esaslı	yapıştırıcı	çok	yapışkandır,	kullanmadan	önce	
eldiven	takmanızı	öneririz.
-	Uygun	Ahşap	Parke	Ölçüleri:
-	Masif	Ahşap	Parkeler	:	En	fazla	180	mm.	genişlikler	ve	ve	en	
fazla	23	mm.	kalınlıklar	için.
-	İşlenmiş/	Çok	Katmanlı	Parkeler	:	Tüm	genişlikler	ve	
kalınlıklar	için.

UYGULAmA ÖNCEsİ HAzIRLIK
-	Uygulama	yapılacak	zemin	sağlam,	düz,	pürüzsüz,	kuru	ve	
önceki	yapıştırıcı	kalıntıları,	kalıp	yağı,	toz,	yağ	veya	diğer	
kirliliğe	neden	olan	maddelerden	arındırılmış	olmalıdır.	
-	Var	olan	zemin	döşemelerinin	üzerine	kaplama	yaparken,	
döşemelerin	sıkıca	sabitlenmiş	ve	temiz	olduğu	kontrol	
edilmelidir.	
-	Kir,	cila,	yağ	ve	benzeri	kirlenmeye	neden	olan	maddeleri	
temizlenmelidir.	
-	Daha	detaylı	bir	alt	zemin	hazırlığı	gerektiğinde,	uygun	
Bostik	astarları	ile	çok	emici	olan	yüzeyler	sarfiyatı	azaltmak	
ve	homojen	dengeli	bir	emiciliğe	sahip	alt	zemin	elde	etmek	
için	astarlanmalıdır.
-	Uygulama	yüzeyinde	yeterli	nemsizlik	sağlanmalıdır,	aksi	
takdirde	Eponal	336	Nem	Bariyeri	ile	astarlanmalıdır.
-	Yapıştırıcıyı	uygulamadan	önce	mutlaka	astarların	ve	alt	
tabakanın	iyice	kuruduğundan	emin	olun.

UYGULAmA
-	Uygulama	yapılacak	alanın	tamamına	bir	69	nolu	Pajarito	
dişli	mala	yardımıyla	düz	bir	kat	uygulayın.	Beklemeye	gerek	
yoktur.	Anhidrit	şapların	üzerine	astar	uygulamaya	gerek	
yoktur.	
-	Ahşap	zemin	kaplamasını	hemen	gerekli	konuma	getirin	
ve	iyi	bir	yapışma	sağlamak	için	tüm	yüzeyin	üzerine	sertçe	
bastırın	(ya	da	üzerinden	ruloyla	geçin).
-	Deformasyona	uğramış	döşeme	tahtalarının	üzerine	ağırlık	
konmalı	ve	tamamen	düzelene	kadar	o	pozisyon	korunmalıdır.
-	Takozlar	kullanarak	parke	ile	duvar	arasına	8	mm’lik	bir	
boşluk	bırakın.	Kurulumdan	sonra	takozları	hemen	çıkarın.	

Boşluk	boyutları:	zemin	döşeme	yapılacak	olan	alanın	
maksimum	boyutunun	%0.15’i.
-	Kullandıktan	sonra	bütün	kapların	ağzını	sıkıca	kapatınız.

UYGULAmA sONRAsI TEmİzLİK
Aletler	ve	döküntüler,	tercihen	yapıştırıcı	halen	ıslak	iken,	
Metil	Etil	Keton	(MEK)	veya	aseton	ile	temizlenmelidir.

sARfİYAT
Kullanılacak	taraklı	mala	ölçüsüne,	yüzeyin	düzgünlüğüne	ve	
emiciliğine	bağlı	olarak	yaklaşık	0,70	-	1,00	kg	/	m².	
Sarfiyat	miktarları	teorik	değerler	olup,	uygulama	öncesinde	
sarfiyat	kontrollü	numune	uygulaması	yapılmasını	tavsiye	
ederiz.

AmbALAj
21	kg’lık	plastik	kovada.	(3	torba	x7kg.)
 
DEPOLAmA
-	Orijinal	ambalajlar	suya,	dona	ve	ağır	hava	şartlarına	karşı	
korunmalıdır.
-	Patlamış	veya	açılmış	ambalajlar	derhal	kapatılmalı	ve	ilk	
etapta	tüketilmelidir.
-	Üst	üste	en	fazla	3	kova	istiflenmelidir.
-	Ahşap	paletler	üzerinde,	+10°C	ile	+30°C	arasındaki	serin,	
kuru	ve	nemden	arındırılmış	ortamda,	orijinal	ambalajında	
muhafaza	edildiği	taktirde	depolama	ömrü	maksimum	18	
aydır.

HPA180
SMP	Esaslı	Parke	Yapıştırıcısı

TEKNİK VERİLER

Renk Açık	kahverengi

Bekleme	Süresi Yok

Çalışma	Süresi	 +23°C`de	yaklaşık	50	dakika

Trafiğe	Açılma	Süresi Min.	12	saat

Tam	Kürlenme Min.	48	saat

Uygulama	İçin	Ortam	Sıcaklığı +10°C	ile	+30°C	arası

Uygulama	Yüzey	Sıcaklığı	 +10°C	ile	+30°C	arası

Kürlenme	Sonrası	Dayanım -40°C	ile	+120°C	arası

Ahşap	Parke	İçin Min.	48	saat	sonra	zımparalama	
ve	vernikleme

Teknik	bilgiler,	+23°C	hava	sıcaklığına	ve	50%	rölatif	hava	nemi	oranına	
göre	elde	edilen	yaklaşık	verilerdir.

+10°C	~	+30°C	

12
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Bostik Yapı Kataloğu 111

ÜRÜN TANImI
SILENSTIK,	her	türlü	parkenin	ve	ahşap	türünün	(gürgen,	
kayın,	huş,	bambu	vb),	şerit	ve	mozaik	parkelerin,	hassas	
döşeme	tahtalarının,	yoğunlaştırılmış	ahşapların,	emici	ve	
emici	olmayan	yüzeyler	üzerine	yapıştırılmasında	kullanılan,	
darbe	seslerine	karşı	19dB	lik	akustik	yalıtım	sağlayan,	tek	
komponentli,	kullanıma	hazır,	genel	kullanım	amaçlı,	SMP	
esaslı,	üstün	performanslı	parke	yapıştırıcısıdır.
 
KULLANILDIğI YERLER
-	Beton,	kum	/	çimento	şapları,	anhidrit	şaplarda,
-	Düzgünleştirilmiş	alt	zeminlerde,
-	Zemine	uygulanan	kontrplaklar	ve	ahşap	materyallerden	
oluşan	alt	zeminlerde.

ÖzELLİKLER
-	Bekleme	süresine	gerek	yoktur.
-	Su	içermez,	bu	nedenle	ahşapta	şişme	gibi	hasar	verici	
etkilere	neden	olmaz.
-	Solvent	ve	isosiyanat	içermez.
-	Çevre	Dostudur.	A+	=	Çok	Düşük	Emisyon	Sınıfındadır.
-	Yerden	ısıtma	ve	soğutma	sistemleri	için	uygundur.
-	-40°C	ile	+120°C	arasındaki	sıcaklıklarda	kalıcı	olarak	
elastiktir.
-	Yüksek	yapışma	gücüne	sahiptir.
-	Parke	zemin	üzerindeki	yapışkan	kalıntıları	kolayca	
çıkarılabilir.
-	Basınç	ya	da	uzamadan	sonra	ilk	elastikiyetini	korur.
-	Metal	döşemeler	üzerinde	korozyona	neden	olmaz.
-	FCBA’dan	(Resmi	Fransız	teknik	Enstitüsü)	yapılan	akustik	
testler	sonuç	raporu	07/CTBA	–	IBC/PHY/149/1/D.	Darbe	
Akustik	yalıtımı	delta	Lw=	19dB
-	Termal	Direnç	:	0,08	m2	°K/W

AçIKLAmALAR
-	Parkeleri	kuru	yerde	muhafaza	ediniz.
-	Bağıl	nem	%65’in	üzerindeyse	parke	döşeme	uygulaması	
yapmayınız.
-	Yerden	ısıtma	sistemleri	mevcut	yönetmeliklere	uygun	
olmak	zorundadır.	
-	Montajdan	48	saat	önce	ısıtmayı	kapatın.	Zemini	döşedikten	
sonra	en	az	1	hafta	bekledikten	sonra	ısıtmayı	açın	ve	yavaş	
yavaş	artırın.
-	SMP	esaslı	yapıştırıcı	çok	yapışkandır,	kullanmadan	önce	
eldiven	takmanızı	öneririz.
-	Uygun	Ahşap	Parke	Ölçüleri:
-	Masif	Ahşap	Parkeler		:	En	az	90	mm.	-	en	fazla	120	mm.	
arasındaki	genişlikler	ve	tüm	kalınlıklar	için.
-	İşlenmiş	/	Çok	Katmalı	Parkeler	:	90	mm.	ve	üzerindeki	tüm	
genişlikler	ve	tüm	kalınlıklar	için.	

UYGULAmA ÖNCEsİ HAzIRLIK
-	Uygulama	yapılacak	zemin	sağlam,	düz,	pürüzsüz,	kuru	ve	
önceki	yapıştırıcı	kalıntıları,	kalıp	yağı,	toz,	yağ	veya	diğer	
kirliliğe	neden	olan	maddelerden	arındırılmış	olmalıdır.	
-	Var	olan	zemin	döşemelerinin	üzerine	kaplama	yaparken,	
döşemelerin	sıkıca	sabitlenmiş	ve	temiz	olduğu	kontrol	
edilmelidir.	
-	Kir,	cila,	yağ	ve	benzeri	kirlenmeye	neden	olan	maddeleri	
temizlenmelidir.	
-	Daha	detaylı	bir	alt	zemin	hazırlığı	gerektiğinde,	uygun	
Bostik	astarları	ile	çok	emici	olan	yüzeyler	sarfiyatı	azaltmak	
ve	homojen	dengeli	bir	emiciliğe	sahip	alt	zemin	elde	etmek	
için	astarlanmalıdır.
-	Uygulama	yüzeyinde	yeterli	nemsizlik	sağlanmalıdır,	aksi	
takdirde	Eponal	336	Nem	Bariyeri	ile	astarlanmalıdır.
-	Yapıştırıcıyı	uygulamadan	önce	mutlaka	astarların	ve	alt	
tabakanın	iyice	kuruduğundan	emin	olun.

UYGULAmA
-	SILENSTIK	‘i	,	duvar	çizgisi	boyunca	dökün.
-	SILENSTIK	Spatulası	yardımı	ile	(20	–	30	derece	eğimle	)	düz	
bir	hat	şeklinde	yüzeye	çekin.
-	Yapıştırıcı	bırakımı,	plakaların	devam	çizgilerine	dik	gelecek	
şekilde	yapılmalıdır.
-	Yapıştırıcının	devam	uygulamasında,	önceki	uygulamanın	
boncuklarının	sürekliliği	devam	ettirilmelidir.		
-	Ahşap	parkeleri	yapıştırın	ve	uygulama	boyunca	40		dakika	
baskı	uygulayın.		

-	Yaya	trafiğine	24	saat	sonra	açılabilir.	Bundan	önce	odadan	
çıkmaya	izin	vermesi	için	basınç	azaltıcı	plakalar	kullanılabilir.	
-	Kullandıktan	sonra	bütün	kapların	ağzını	sıkıca	kapatınız.

UYGULAmA sONRAsI TEmİzLİK
Aletler	ve	döküntüler,	tercihen	yapıştırıcı	halen	ıslak	iken,	
Metil	Etil	Keton	(MEK)	veya	aseton	ile	temizlenmelidir.

sARfİYAT
SILENSTIK	spatulası	ile	uygulanır.	Yüzeyin	düzgünlüğü	ve	
emiciliğine	bağlı	olarak	1,60	-	2,00	kg	/	m².	
Sarfiyat	miktarları	teorik	değerler	olup,	uygulama	öncesinde	
sarfiyat	kontrollü	numune	uygulaması	yapılmasını	tavsiye	
ederiz.

AmbALAj
15	kg’lık	plastik	kovada.	(3	torba	x	5kg.)
 
DEPOLAmA
-	Orijinal	ambalajlar	suya,	dona	ve	ağır	hava	şartlarına	karşı	
korunmalıdır.
-	Patlamış	veya	açılmış	ambalajlar	derhal	kapatılmalı	ve	ilk	
etapta	tüketilmelidir.
-	Üst	üste	en	fazla	3	kova	istiflenmelidir.
-	Ahşap	paletler	üzerinde,	+10°C	ile	+30°C	arasındaki	serin,	
kuru	ve	nemden	arındırılmış	ortamda,	orijinal	ambalajında	
muhafaza	edildiği	taktirde	depolama	ömrü	maksimum	
18	aydır.

sILENsTIK
SMP	Esaslı	Akustik	Parke	Yapıştırıcısı

TEKNİK VERİLER

Renk Açık	kahverengi

Bekleme	Süresi Yok

Çalışma	Süresi	 +20°C`de	yaklaşık	40	dakika

Trafiğe	Açılma	Süresi Min.	24	saat

Tam	Kürlenme Min.	48	saat

Uygulama	İçin	Ortam	Sıcaklığı +10°C	ile	+30°C	arası

Uygulama	Yüzey	Sıcaklığı	 +10°C	ile	+30°C	arası

Kürlenme	Sonrası	Dayanım -40°C	ile	+120°C	arası

Ahşap	Parke	İçin Min.48–72	saat	sonra	
zımparalama	ve	vernikleme

Teknik	bilgiler,	+23°C	hava	sıcaklığına	ve	50%	rölatif	hava	nemi	oranına	
göre	elde	edilen	yaklaşık	verilerdir.

24
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ÜRÜN TANImI
JOINT	PB,	dekoratif	derz	dolguları	için	uygun,	siyah	renkli,	
SMP	esaslı	sızdırmazlık	malzemesidir.	Aynı	zamanda	
sıradan	yapıştırma	işleri	için	de	kullanılabilen	bir	yapıştırma	
malzemesidir.
 
KULLANILDIğI YERLER
-	Gemi	güvertelerinde	dekoratif	derz	dolgu	olarak.
-	Marangozluk	işlerinde.
-	Ahşap	ve	metal	kapı	ve	pencerelerde,	tekneler,	karavanlar	ve	
otomotivde.
-	Ahşap,	alüminyum,	galvanize	ve	galvanizsiz	çelik	bakır,	boyalı	
metal,	çıplak	veya	lake	ahşap,	cam,	PVC,	polyester	yüzeylere	
astar	uygulamadan	kullanılabilir.	

ÖzELLİKLER
-	Neme	dayanıklıdır.	(örn.	Islak	zeminler,	mutfaklar,	banyolar)
-	Yeni	teknoloji:	su	ve	izosiyanat	içermez,	solventsiz	ve	de	
kokusuzdur.
-	Düşük	sıcaklıklarda	bile	kolay	tabancalı	uygulama	imkanı	
sunar.
-	İlk	yapıştırmadan	itibaren	yüksek	yapışma	gücü	ve	bağ	
kuvvetine	sahiptir.
-	-40°C	ile	+120°C	arasındaki	sıcaklıklarda	kalıcı	olarak	
elastiktir.
-	Yüksek	yapışma	gücüne	sahiptir.
-	Aşınma	ve	darbelere	dayanıklıdır.
-	Maksimum	sıcaklık	direnci	:	+180°C’de	30	dakika.
-	Boya	ile	uyumludur	ve	zımparalanabilir.
-	Metal	malzemeler	üzerinde	korozyona	neden	olmaz.

UYGULAmA ÖNCEsİ HAzIRLIK
-	Ahşap	Kaplama	Malzemesi	önceden	kuru	bir	ortamda	
stoklanmış	olmalıdır.
-	Yerden	ısıtma	sistemleri	mevcut	ise	,	3	hafta	boyunca	
çalışıyor	olmalıdır.	Uygulamaya	başlamadan	en	az	48	saat	
önce	ısıtma	sistemini	kapatın.	Yapıştırma	ve	derz	dolgu	
işlemlerinden	1	hafta	sonra	kademeli	olarak	açın.
-	Derz	dolgu	öncesi	yüzeyin	durumu,	sonraki	derz	kalitesini	
belirler.	
-	Yağlı	kereste	aseton	ile	önceden	arındırılmalı	ve	kurumaya	
bırakılmalıdır.
-	Çalışılacak	ortam	tozdan	arındırılmış	olmalıdır.
Uygulama-metod1:
-	Uygulama	yapılacak	yivler	boyunca	maskeleme	bandı	
uygulayın.
-	Vida	dişindeki	plastik	üstü	kesin,	plastik	başı	vidalayın.
-	Boşluğa	aralıksız	sızdırmazlık	maddesi	uygulayın,	tamamen	
doldurun	ve	sızdırmazlık	maddesini	hacminin	
%15-25’i	kadar	fazla	uygulayın.
-	2-3	gün	kürledikten	sonra	maskeleme	bandını	çıkarın	ve	
taşan	fazlalıkları	özel	bir	bıçakla	kesin.
Uygulama-metod2:
-	Uygulama	yapılacak	yivler	boyunca	maskeleme	bandı	
uygulayın.
-	Vida	dişindeki	plastik	üstü	kesin,	plastik	başı	vidalayın.
-	Boşluğa	aralıksız	sızdırmazlık	maddesi	uygulayın,	tamamen	
doldurun	ve	sızdırmazlık	maddesini	hacminin	
%15-25’i	kadar	fazla	uygulayın.
-	Ardından	macunu	bir	macun	bıçağı	ile	pürüzsüz	hale	getirin	
ve	tamamen	kürlenmesine	izin	verin.
-	Bir	zımpara	ile	fazlalıkları	düzgün	bir	şekilde	ortadan	kaldırın,	
bakım	yağı	veya	vernik	uygulamadan	önce	mükemmel	bir	
şekilde	zımparalayın.

UYGULAmA sONRAsI TEmİzLİK
Aletler	ve	döküntüler,	tercihen	malzeme	halen	ıslak	iken	
aseton	ile	temizlenmelidir.
Sertleşen	mastik	mekanik	olarak	temizlenebilir.

sARfIYAT
Sarfiyat	miktarları	teorik	değerler	olup,	uygulama	öncesinde	
sarfiyat	kontrollü	numune	uygulaması	yapılmasını	tavsiye	
ederiz.

AmbALAj
290	ml.	kartuş.
 

DEPOLAmA
-	Orijinal	ambalajlar	suya,	dona	ve	ağır	hava	şartlarına	karşı	
korunmalıdır.
-	Patlamış	veya	açılmış	ambalajlar	derhal	kapatılmalı	ve	ilk	
etapta	tüketilmelidir.
-	Üst	üste	en	fazla	5	koli	istiflenmelidir.
-	Ahşap	paletler	üzerinde,	+10°C	ile	+30°C	arasındaki	serin,	
kuru	ve	nemden	arındırılmış	ortamda,	orijinal	ambalajında	
muhafaza	edildiği	taktirde	depolama	ömrü	maksimum	12	
aydır.

jOINT Pb
Armuz	Dolgu

TEKNİK VERİLER

Renk Siyah

Bekleme	Süresi Yok

Çalışma	Süresi	 +20°C`de	yaklaşık	40	dakika

Kabuk	Tutma	Süresi +20°C`de	yaklaşık	10	dakika

Trafiğe	Açılma	Süresi Min.	3	gün

Kürlenme	Hızı 3	mm.	24	saatte.

Tam	Kürlenme 48	saat	–	72	saat

Uygulama	İçin	Ortam	Sıcaklığı +12°C	ile	+30°C	arası

Uygulama	Yüzey	Sıcaklığı	 +12°C	ile	+30°C	arası

Kürlenme	Sonrası	Dayanım -40°C	ile	+120°C	arası

Teknik	bilgiler	+23°C	hava	sıcaklığına	ve	50%	rölatif	hava	nemi	oranına	
göre	elde	edilen	yaklaşık	verilerdir.

+12	~	+30°C	
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ÜRÜN TANImI
PARFIX	PU57,	tüm	parke	tiplerini	emici	ve	geçirimsiz	yüzeylere	
yapıştırmak	için	kullanılan,	çift	komponentli,	uzun	çalışma	
süreli	poliüretan	yapıştırıcıdır.

KULLANILDIğI YERLER
-	Masif	ahşap,	tüm	ahşap	türleri	(gürgen,	kayın,	huş	ağacı	ve	
bambu	dahil),	uzun	parke	/	işlenmiş	ahşabın	tüm	kalınlık	ve	
uzunlukları,	işlenmemiş	veya	fabrika	tarafından	önceden	
işlenmiş	ahşap	döşeme,	mozaik	parke	-	kenar	döşeme	
tahtaları	–	damarlı	odun	yapıştırılmasında,
-	Betonarme	döşeme,	tesviye	şapları,	döşemelik	kontrplak	
ve	tahta	paneller,	metal	zemin	kaplamalar,	seramik	karolar,	
anhidrit	şaplar	üzerinde.

ÖzELLİKLER
-	Uzun	çalışma	süresi	:	yaklaşık	80	dakika
-	Islak	yapışma	kolaylığı,	açık	bekleme	süresi	gerektirmez.
-	Elastiktir.
-	Dayanıklı	ve	uzun	ömürlüdür.
-	Yüksek	yapışma	mukavemetine	sahiptir.
-	Astar	gerektirmez.
-	Su	içermez,	bu	nedenle	ahşapta	şişme	gibi	hasar	verici	
etkilere	neden	olmaz.
-	Yerden	ısıtma	ve	soğutma	sistemleri	için	uygundur.

AçIKLAmALAR
-	Parkeleri	kuru	yerde	muhafaza	ediniz.
-	Bağıl	nem	%65’in	üzerindeyse	parke	döşeme	uygulaması	
yapmayınız.
-	Yerden	ısıtma	sistemleri	mevcut	yönetmeliklere	uygun	
olmak	zorundadır.	
-	Montajdan	48	saat	önce	ısıtmayı	kapatın.	Zemini	döşedikten	
sonra	en	az	1	hafta	bekledikten	sonra	ısıtmayı	açın	ve	yavaş	
yavaş	artırın.
-	Yağlı	ağaç	türleri	(örneğin,	tik)	parke	kurulumundan	önce	
aseton	ile	yağdan	arındırılmalıdır.
-	Düşük	sıcaklıklarda	yapışkan	kalınlaşır,	yapışma	reaksiyonu	
yavaşlar	veya	durabilir.

UYGULAmA ÖNCEsİ HAzIRLIK
-	Toz,	kir,	kalıp	yağı,	cüruf,	boya	gibi	benzeri	yapışmayı	
engelleyici	yabancı	maddeler,	çimento,	sıva	ve	beton	gibi	
kalıntılar	ve	atıklar	uygulama	yüzeyinden	arındırılmalıdır.
-	Çatlak,	zayıf	yüzeyler	gibi	kendini	taşıyamayacak	
sağlamlıkta	olan	alt	yüzeyler	veya	yosun	kalıntıları	yüzeyden	
temizlenmelidir.
-	Tamir	gerektiren	zeminler,	yapıştırıcı	uygulanmadan	en	az	
3	-	4	gün	önce	özel	kendinden	yayılan	zemin	şapları	ile	tesviye	
edilmelidir.	Tesviye	şapının	tam	kuruduğunda	emin	olduktan	
sonra	yapıştırma	uygulamasına	geçilmelidir.	
-	Sıvı	emme	özelliği	yüksek	olan	yüzeylerde	astar	kullanılması	
tavsiye	edilir.
-	Uygulama	yüzeyinde	yeterli	nemsizlik	sağlanmalıdır,	aksi	
takdirde	Eponal	336	Nem	Bariyeri	ile	astarlanmalıdır.
-	Yapıştırıcıyı	uygulamadan	önce	mutlaka	astarların	ve	alt	
tabakanın	iyice	kuruduğundan	emin	olun.

UYGULAmA
-	PARFIX	PU57,		iki	bileşeni	homojen	bir	karışım	elde	edene	
kadar	düşük	devirli	bir	karıştırıcı	yardımıyla	karıştırılmalıdır.	
Karıştırıcı	hızı	200-300	rpm’yi	geçmemelidir.
-	Hazırlanan	karışım,	uygun	diş	yapısına	sahip	tarak	ile	zemine	
yayılmalıdır.
-	Yapıştırılacak	kaplama	malzemesi,	yapıştırıcı	sürülmüş	
yüzeye	dikkat	ederek	yapıştırılmalıdır.
-	Açık	süre	gerekmez,	başlangıçtaki	bağ	kuvveti	kür	esnasında	
daha	da	güçlenir.	
-	Döşeme	kaplamaları	üzerine,	yapışkan	tamamen	sertleşene	
kadar	rulolarla	yuvarlanmalı	ve	ağırlık	uygulaması	yapılmalıdır.
-	Takozlar	kullanarak	parke	ile	duvar	arasına	8	mm’lik	bir	
boşluk	bırakın.	Kurulumdan	sonra	takozları	hemen	çıkarın.	
Boşluk	boyutları:	zemin	döşeme	yapılacak	olan	alanın	
maksimum	boyutunun	%0.15’i.
-	Düşük	sıcaklıklarda	yapışkan	kalınlaşır,	yapışma	reaksiyonu	
yavaşlar	veya	durabilir.
-	Kullandıktan	sonra	bütün	kapların	ağzını	sıkıca	kapatınız.

UYGULAmA sONRAsI bAKIm
Aletler	ve	döküntüler,	tercihen	yapıştırıcı	halen	ıslak	iken,	
Metil	Etil	Keton	(MEK)	veya	aseton	ile	temizlenmelidir.

sARfİYAT
Kullanılacak	taraklı	mala	ölçüsüne,	yüzeyin	düzgünlüğüne	ve	
emiciliğine	bağlı	olarak	yaklaşık	0,80	–	1,40	kg	/	m².	
Sarfiyat	miktarları	teorik	değerler	olup,	uygulama	öncesinde	
sarfiyat	kontrollü	numune	uygulaması	yapılmasını	tavsiye	
ederiz.

AmbALAj
10	kg’lık	plastik	kovada.

DEPOLAmA
-	Orijinal	ambalajlar	suya,	dona	ve	ağır	hava	şartlarına	karşı	
korunmalıdır.
-	Patlamış	veya	açılmış	ambalajlar	derhal	kapatılmalı	ve	ilk	
etapta	tüketilmelidir.
-	Üst	üste	en	fazla	3	kova	istiflenmelidir.
-	Ahşap	paletler	üzerinde,	+10°C	ile	+30°C	arasındaki	serin,	
kuru	ve	nemden	arındırılmış	ortamda,	orijinal	ambalajında	
muhafaza	edildiği	taktirde	depolama	ömrü	maksimum	18	
aydır.

PARfIX PU57
2	Komponentli	Poliüretan	Esaslı	Parke	Yapıştırıcısı

TEKNİK VERİLER

Renk Sarı,	açık	kahverengi

Bekleme	Süresi Yok

Çalışma	Süresi +20°C`de	yaklaşık	80	dakika

Trafiğe	Açılma	Süresi Min.	24	saat

Tam	Kürlenme Min.	48	saat

Uygulama	İçin	Ortam	Sıcaklığı +10°C	ile	+30°C	arası	

Uygulama	Yüzey	Sıcaklığı	 +10°C	ile	+30°C	arası

Kürlenme	Sonrası	Dayanımı -25°C	ile	+80°C	arası

Ahşap	Parke	İçin Min.	48	saat	sonra	zımparalama	
ve	vernikleme

Teknik	bilgiler,	+23°C	hava	sıcaklığına	ve	50%	rölatif	hava	nemi	oranına	
göre	elde	edilen	yaklaşık	verilerdir.

+10	~	+30°C	
2K
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masif Parke 
Yapıştırma 
Uygulamaları

1

3

5

2

6

4

Masif	Parke

HPA180	Parke	Yapıştırıcısı

Roxol	710	Kendinden	Yayılan	Şap

NivoTech	PoroPrim	Astar

NivoTech	Serisi	-	Kuru	Şap

B.A.	Betonu3

1

6

2

4

5
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Masif	Parke

HPA180	Parke	Yapıştırıcısı

Roxol	710	Kendinden	Yayılan	Şap

QS2	Kum

Eponal	336	Astar

Eski	Yıpranmış	Zemin	Şapı

B.A.	Betonu3

1

7

4

2

5

6

Eski, Yıpranmış, Nemli
Yüzeylerde masif
Parke Uygulaması

1

2

4

6

3

5

7
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seramik Üzerine 
Yüzer sistem 
Parke Uygulaması

1

2

6

3
4

7

8

9

5

Parke

Şilte

Roxol	710	Kendinden	Yayılan	Şap

NivoTech	MarmoPrim	Astar

Seramik

CeraBest	Fuga	Serisi	-	Derz	Dolgu

CeraBest	Serisi	-	Seramik	Yapıştırıcısı

NivoTech	Serisi	-	Kuru	Şap

B.A.	Betonu

3

1

8

2

5

4 9

6

7
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JOINT	PB	Derz	Dolgu	Mastiği

HPA180	Pake	Yapıştırıcısı

Roxol	Flex	Kendinden	Yayılan	Şap

NivoTech	PoroPrim	Astar

Su	Yalıtımı

NivoTech	Serisi	-Kuru	Şap

B.A.	Betonu3

1

7

4

2

5

6

Dış mekan 
Parke / Ahşap
Uygulaması

1

4

6

5

7

2

3




