
Yapıştırıcılar
SMP ESASLILAR	
MSP SuperTrans	 SMP Esaslı Şeffaf Hibrid Yapıştırıcı	 214
MSP 2750	 SMP Esaslı Yapıştırıcı	 215
MSP SuperFix	 SMP Esaslı Hibrid Yapıştırıcı	 216
EPDM-Fix 	 SMP Esaslı EPDM Yapıştırıcısı	 217
Bond 007 HT	 İlk Tutunması Hızlı Hibrid Yapıştırıcı	 218
UltraFix	 Ultra Güçlü Hibrid Yapıştırıcı	 219
MirrorFix	 Ayna Montaj Hibrid Yapıştırıcı	 220
SİLİKON ESASLILAR	
EPDM Tack Nötr	 Nötr Silikon Esaslı EPDM Yapıştırıcısı	 221
PU ESASLILAR	
CornerFix	 PU Esaslı Köşe Yapıştırıcısı	 222
PU Fix FC	 Hızlı Kürlenen Poliüretan Yapıştırıcı	 223
PANELTACK SİSTEM
Simson PanelTack	 Panel Yapıştırıcısı	 225
Simson FoamTape	 Çift Taraflı Yapışkanlı Bant	 226
Simson Primer PanelTack	 Astar	 226

YENİ

YENİ

YENİ



Bostik Yapı Kataloğu214

Y
A
P
IŞ
T
IR
IC
IL
A
R

Ürün Tanımı
Bostik SuperTrans; havadaki nem ile sertleşerek hava 
koşullarına ve kimyasallara karşı dayanımı olan, çözücü 
içermeyen, SMP esaslı elastik montaj yapıştırıcısıdır.

Kullanıldığı Yerler
- Çoğu malzemeye çok iyi yapışır ve elastiktir,
- Hem iç hem de dış mekanlarda,
- Montaj yerlerinde,
- Ahşap, metal gibi yapıştırmalarda.

Dikkat: 
Doğaltaş ve sentetik taş uygulamalarında kullanıma elverişli 
değildir.

Özellİkler
- Solvent, silikon ve PCB içermez.
- Kokusuz.
- Kalıcı olarak elastiktir.
- İç ve dış mekan kullanımına uygun.
- Astar gerektirmez. (Numune uygulaması gerekir)
- Şeffaftır.
- UV dayanımı yoktur.

Uygulama Öncesİ Hazırlık
- Yüzey temiz, sağlam, güçlü ve mümkün olduğunca tozdan 
arındırılmış ve kuru olmalıdır.
- Yüzey hafifçe nemli olabilir ama yeterince temiz ve dayanıklı 
olmalıdır. 
- Poroz (gözenekli) yüzeyler için Primer (astar) gerekir.
- Uygulama öncesinde farklı tip yüzeylerde ön uyumluluk testi 
yapılması tavsiye edilir.

Uygulama
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. 
- Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş  
tabancaya takılır.
- Yapıştırma durumlarında SuperTrans’ı noktasal ve şerit 
şeklinde yapıştırılacak yüzeye uygulayınız. Malzemeleri 
mümkün olduğunca çabuk, 15 dakika içinde (sıcaklığa ve neme 
bağlı olarak) birleştirin. Malzemelerin istediğiniz şekilde temas 
ettiğinden emin olduktan sonra, bastırın. Yapışma noktası 
yaklaşık 24 saat sonra yük taşıyabilir.
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.
- Bitümlü veya yağ içeren zemin ve ürünler uyumsuzluk 
gösterir.

Uygulama Sonrası Temİzlİk
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dk içinde sanayi 
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. 
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

Ambalaj
310 gr plastik kartuş / kolide 25 adet. 

Depolama
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +5°C ile +25°C arasındaki serin, kuru 
ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

MSP SuperTrans
SMP Esaslı Şeffaf Yapıştırıcı

TEKNİK VERİLER

Renk Şeffaf

Baz Modifiye Silan Polimer

Sertleştirme sistemi Hava nemi aracılığıyla

Konum durumu (DIN 52454-ST-U-26-23) Sağlam konumda < 2 mm

Püskürtme miktarı (DIN 52456-6 mm) > 100 gr / dakika

Yoğunluk (DIN 52451-6 mm) 1,1 gr / cm³ 

Kabuk oluşum süresi (+23°C / %50 r.F.) ~ 15 dakika

Tam kürlenme zamanı (+23°C / %50 r.F.) ~ 3 mm / 24 saat

Hacim kaybı (DIN 52451-PY) <  - %3

Çekme dayanımı (2 mm Film) ~ 3,5 N / mm²

Kesme mukavemeti ~ 3 N / mm²

Kopmada uzama (2 mm Film) > %500

Shore A sertliği  (DIN 53505, 
4 hafta 23°C / %50 r.F.) ~ 45

Max. hareket kapasitesi %15 (Derz genişliğine bağlı)

Isı Dayanımı - 40°C ile + 80°C arası

Çalışma sıcaklığı + 5°C + 40°C arası

Teknik bilgiler, +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

+5 ~ +35°C 
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Ürün Tanımı
MSP 2750 iç ve dış mekanlarda çok yönlü uygulanabilen tek 
komponentli, SMP esaslı elastik yapıştırıcıdır. Alman DIN 
52452 / 4. bölüm normlarına göre boyamaya uygundur. 
Kullanılacak boya ile uygunluğu önceden test edilmelidir.

Kullanıldığı Yerler
- Hem iç hem de dış mekanlarda,
- Duvarda ve zeminde,
- Farklı malzemelerin birbiri ile elastik olarak 
yapıştırılmasında,
- Granit, mermer, fayansların alt zemine yapıştırılmasında,
- Süpürgeliklerin nokta yapıştırmalarında,
- Paneller, kapı çerçeveleri ve çeşitli straforların 
sabitlenmesinde

Özellİkler
- Su geçirmezdir, hava nemiyle birlikte elastik bir özelliğe 
kavuşur.
- Çözücü maddelerden arındırılmış ve kokusuzdur.
- Üzeri boyanabilir.
- Kabarcık oluşumu yoktur.
- Çok düşük çekme.
- Elastikiyet ve çok iyi yapışma gücü vardır.
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez.
- Suya karşı dayanıklıdır.
- Astar gerektirmez. (Numune uygulaması gerekir)
- Gıda taşıma araçları ve gıda işleme tesislerinde kullanıma 
uygunluk belgesi vardır.

Uygulama Öncesİ Hazırlık
- Primer kullanmadan örneğin; anodik alüminyum, beton 
galvanizli çelik sac, sert PVC, polistriol ve makrolon da 
kullanılabilir. Poroz (gözenekli) yüzeyler için Bostik SuperGrip 
5075 Primer gerekir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, kuru, yağ ve tozdan 
arındırılmış olmalıdır. 
- Tüm yüzey malzemeleri Bostik 2750 MS ile DIN 52452 / 1. 
bölüme uygunluk göstermelidir. Örneğin; bitümlü, veya yağ 
içeren ürünler uyumsuzluk gösterir. 
- Plastik maddeler ile olan yapışma ve uygunluk, konu ile ilgili 
olarak kontrol edilmelidir. 
- Kaplanmış yüzey uygulamalarının (örneğin, hidrofobik 
cepheler) uygunluğunun bir ön kontrolünün yapılması 
gereklidir. 
- Özellikle akrilik kaplama malzemelerinde yumuşatıcı 
maddeden dolayı bir yapışma kaybı mümkün olabilir.
- Doğal ve sentetik taşlarda ön kontrol gerekir.

Uygulama
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. 
- Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş  
tabancaya takılır.
- Sosis ambalajı bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya 
yerleştirilir. Daha sonra başlık somunu tabancanın silindirine 
vidalanır. 
- Uygulama sırasında fugaların bir defada ve boşluk kalmadan 
doldurulması gerekir.
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.

Uygulama Sonrası Temİzlİk
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dk içinde sanayi 
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. 
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

Güvenlİk
Aminosilan içerir. Alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

Ambalaj
400 gr plastik kartuş / kolide 25 adet.
600 ml sosis / kolide 20 adet.

Depolama
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde +5°C ile +25°C’de serin ve kuru halde 
muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

MSP 2750
SMP Esaslı Yapıştırıcı

TEKNİK VERİLER

Renk Beyaz, siyah

Baz Modifiye Silan Polimer

Sertleştirme sistemi Hava nemi aracılığıyla

Konum durumu (DIN 52454-ST-U-26-23) Sağlam konumda < 2 mm

Püskürtme miktarı (DIN 52456-6 mm) > 100 gr / dakika

Yoğunluk (DIN 52451-PY) 1,5 gr / cm³ 

Kabuk oluşum süresi (+23°C / %50 r.F.) ~ 30 dakika

Tam kürlenme zamanı (+23°C / %50 r.F.) ~ 3 mm / 24 saat

Hacim kaybı (DIN 52451-PY) <  - %3

Çekme dayanımı (2 mm Film) ~ 2,5 N / mm²

Kopmada uzama (2 mm Film) > %500

Shore A sertliği 
(DIN 53505, 4 hafta 23°C / %50 r.F.) ~ 55

Orjinal halini alabilme kabiliyeti 
(DIN EN 27389-B-200) > %70

Genleşme oranı (Derz genişliğine bağlı) %10

Isı dayanımı - 40°C ile + 80°C arası

Çalışma sıcaklığı + 5°C + 40°C arası

Teknik bilgiler, +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

+5 ~ +35°C 
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Ürün Tanımı
MSP SuperFix çözücü içermeyen hibrid, SMP esaslı, elastik 
montaj yapıştırıcısıdır.

Kullanıldığı Yerler
- Çoğu malzemeye çok iyi yapışır ve elastiktir.
- Hem iç hem de dış mekânlarda,
- Süpürgeliklerin nokta yapıştırmalarında,
- Ahşap, metal ve konteyner konstrüksiyonlarının 
yapıştırmalarında.
- Su altı seramik yapıştırma ve derzlemelerinde. (Geçici olarak, 
birdahaki kontrole kadar en fazla 1 sene)

Özellİkler
- Nemli ve diğer zeminlere çok iyi yapışma özelliği vardır.
- Çözücü içermez.
- Kalıcı olarak elastiktir. 
- Metallerde korozyona yol açmaz.
- İç mekan ve dış mekan kullanımına uygundur.
- Islak zeminlerde, uygulamaya elverişlidir.
- Astar gerektirmez. (Numune uygulaması gerekir)

Uygulama Öncesİ Hazırlık
- Temiz, kuru, yağ ve toz içermemeli.
- Poroz (gözenekli) yüzeyler için Primer gerekir.
- Derz tasarımı durumunda, derin derzler önceden köpükle 
doldurulmalıdır.
		
Uygulama
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. 
- Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş  
tabancaya takılır.
- Yapıştırma durumlarında SuperFix’i noktasal ve şerit 
şeklinde yapıştırılacak yüzeye uygulayınız. Malzemeleri 
mümkün olduğunca çabuk, 15 dakika içinde (sıcaklığa ve neme 
bağlı olarak) birleştirin. Malzemelerin istediğiniz şekilde temas 
ettiğinden emin olduktan sonra, bastırın.
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.

Uygulama Sonrası Temİzlİk
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dk içinde sanayi 
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir.
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

Ambalaj
400 gr plastik kartuş / kolide 25 adet. 

Depolama
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde +5°C ile +25°C’de serin ve kuru halde 
muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

MSP SuperFix
SMP Esaslı Hibrid Yapıştırıcı

TEKNİK VERİLER

Renk Beyaz, gri

Baz Modifiye Silan Polimer

Sertleştirme sistemi Hava nemi aracılığıyla

Konum durumu (DIN 52454-ST-U-26-23) Sağlam konumda < 2 mm

Püskürtme miktarı (DIN 52456-6 mm) > 100 gr / dakika

Yoğunluk (DIN 52451-6 mm) 1,5 gr / cm³

Kabuk oluşum süresi (+23°C / %50 r.F.) ~ 15 dakika

Tam kürlenme zamanı (+23°C / %50 r.F.) ~ 3 mm / 24 saat

Hacim kaybı (DIN 52451-PY) <  - %3

Çekme dayanımı (2 mm Film) ~ 2,8 N / mm²

Kopmada uzama (2 mm Film) > %450

Shore A sertliği  
(DIN 53505, 4 hafta 23°C / %50 r.F.) ~ 55

Max. hareket kapasitesi 
(Derz genişliğine bağlı) %15

Isı dayanımı - 40°C ile + 80°C arası

Çalışma sıcaklığı + 5°C + 40°C arası

Teknik bilgiler, +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

+5 ~ +35°C 
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Ürün Tanımı
Bostik EPDM Fix çok yönlü uygulanabilen, özellikle dış cephe 
sistemlerindeki EPDM membran ve örtülerin yapıştırılmasında 
kullanılabilecek, tek komponentli hibrid, SMP esaslı 
yapıştırıcıdır. 

Kullanıldığı Yerler
- Giydirme cephe sistemleri 
- Her tür alüminyum, metal, ahşap montaj işlerinde, ek 
yerlerinin kapatılmasında 

Özellİkler
- Su geçirmezdir, hava nemiyle birlikte elastik bir özelliğe 
kavuşur.
- Çözücü maddelerden arındırılmış ve kokusuzdur.
- Kabarcık oluşumu yoktur.
- Çok düşük çekme.
- Elastikiyet ve çok iyi yapışma gücü vardır.
- Solvent, silikon ve izosiyanat içermez.
- Suya, hava şartlarına karşı dayanıklıdır.
- Astar gerektirmez. (Numune uygulaması gerekir)

Uygulama Öncesİ Hazırlık
- Primer kullanmadan örneğin; anodik alüminyum, beton 
galvanizli çelik sac, sert PVC, polistriol ve makrolon da 
kullanılabilir. Poroz(gözenekli) yüzeyler için Primer gerekir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, kuru, yağ ve tozdan 
arındırılmış olmalıdır. 
- Plastik maddeler ile olan yapışma ve uygunluk, konu ile ilgili 
olarak kontrol edilmelidir. 
- Kaplanmış yüzey uygulamalarının (örneğin, hidrofobik 
cepheler) uygunluğunun bir ön kontrolünün yapılması 
gereklidir. 
- Özellikle akrilik kaplama malzemelerinde yumuşatıcı 
maddeden dolayı bir yapışma kaybı mümkün olabilir.
- Doğal ve sentetik taşlarda ön kontrol gerekir.

Uygulama
- Sosis ambalajı bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya 
yerleştirilir. Daha sonra başlık somunu tabancanın silindirine 
vidalanır. 
- Uygulama sırasında fugaların bir defada ve boşluk kalmadan 
doldurulması gerekir.
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.

Uygulama Sonrası TEMİZLİk
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dk içinde sanayi 
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. 
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

Güvenlİk
Aminosilan içerir. Alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

Sarfİyat
Kullanım miktarı değişkendir.

Ambalaj
600 ml sosis / kolide 20 adet.

Depolama
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde +5°C ile +25°C’de serin ve kuru halde 
muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

EPDM-Fix
SMP Esaslı EPDM Yapıştırıcısı

TEKNİK VERİLER

Renk Siyah

Baz Silan Modifiye Polimer

Sertleştirme sistemi Hava nemi aracılığıyla

Konum durumu (DIN 52454-ST-U-26-23) Sağlam konumda < 2 mm

Püskürtme miktarı (DIN 52456-6 mm) > 100 gr / dakika

Yoğunluk (DIN 52451-PY) 1,5 gr / cm³ 

Kabuk oluşum süresi (+23°C / %50 r.F.) ~ 30 dakika

Tam kürlenme zamanı (+23°C / %50 r.F.) ~ 3 mm / 24 saat

Hacim kaybı (DIN 52451-PY) <  - %3

Çekme dayanımı (2 mm Film) ~ 2,0 N / mm²

Kopmada uzama (2 mm Film) > %300

Shore A sertliği  (DIN 53505, 4 hafta 23°C 
/ %50 r.F.) ~ 55

Orjinal halini alabilme kabiliyeti (DIN EN 
27389-B-200) > %70

Genleşme oranı (Derz genişliğine bağlı) %10

Isı dayanımı - 40°C ile + 80°C arası

Çalışma sıcaklığı + 5°C + 40°C arası

Teknik bilgiler, +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

+5 ~ +35°C 
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Ürün Tanımı
Bostik Bond 007 - HighTack çözücü içermeyen, hibrid polimer 
teknolojisi ile üretilmiş çok hızlı ilk tutunma ve yapışma 
sağlayan, güçlü, mukavim elastik montaj yapıştırıcısıdır.

Kullanıldığı Yerler
- Çoğu malzemeye çok iyi yapışır ve elastiktir.
- Hem iç hem de dış mekânlarda,
- Süpürgeliklerin nokta yapıştırmalarında,
- Ahşap, metal ve konteyner konstrüksiyonlarının 
yapıştırmalarında.

Özellİkler
- Solvent, izosiyanat, çözücü vb. içermez
- Kokusuzdur.
- Kalıcı olarak elastiktir. 
- Metallerde korozyona yol açmaz.
- Üzeri boyanabilir.
- Zayıf kimyasallara ve alkalilere dayanıklıdır.
- Astar gerektirmez. (Numune uygulaması gerekir)

Uygulama Öncesİ Hazırlık
- Temiz, kuru, yağ ve toz içermemeli.
- Poroz (gözenekli) yüzeyler için Primer gerekir.
- Derz tasarımı durumunda, derin derzler önceden köpükle 
doldurulmalıdır.
		
Uygulama
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. 
- Ucun ağzı uygulama yüzeyin genişliğine göre kesilip, kartuş 
tabancaya takılır.
- Yapıştırma durumlarında Bostik Bond 007 - HighTack ‘i 
noktasal ve şerit şeklinde yapıştırılacak yüzeye uygulayınız. 
Malzemeleri mümkün olduğunca çabuk (sıcaklığa ve neme 
bağlı olarak) birleştirin. 
- Malzemelerin istediğiniz şekilde temas ettiğinden emin 
olduktan sonra, bastırın.
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.

Uygulama Sonrası TemİzlİK
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dk içinde sanayi 
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. 
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

Ambalaj
400 gr plastik kartuş / kolide 25 adet. 

Depolama
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde +5°C ile +25°C’de serin ve kuru halde 
muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

Bond 007 – HT 
İlk Tutunması Hızlı Hibrid Yapıştırıcı

TEKNİK VERİLER

Renk Beyaz

Sertleştirme sistemi Hava nemi aracılığıyla

Konum durumu (DIN 52454-ST-U-26-23) Sağlam konumda < 2 mm

Püskürtme miktarı (DIN 52456-6 mm) > 10 gr / dakika

Yoğunluk (DIN 52451-6 mm) 1,6 gr / cm³ 

Kabuk oluşum süresi (+23°C / %50 r.F.) ~ 5 dakika

Tam kürlenme zamanı (+23°C / %50 r.F.) ~ 3 mm / 24 saat

Çekme dayanımı (2 mm Film) > 3,0 N / mm²

Kopmada uzama (2 mm Film) > %100

Shore A sertliği  
(DIN 53505, 4 hafta 23°C / %50 r.F.) ~ 80

Isı dayanımı - 40°C ile + 80°C arası

Çalışma sıcaklığı + 5°C + 40°C arası

Teknik bilgiler, +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

+5 ~ +35°C 
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Ürün Tanımı
Bostik UltraFix, yüksek performanslı, tek bileşenli, nem 
ile kürlenen, cm²’de 150 kg ağırlık taşıyabilen ultra güçlü 
yapıştırıcıdır. 

Kullanıldığı Yerler
- Ahşap, beton, tuğla, alçı, cam, seramik, metal, sert PVC 
yapıştırmada
- Yukarıda belirtilen yüzeylerin bağlantı panelleri, tabelaları, 
duvar kaplamaları, süpürgeliklerin montajında

Özellİkler
- Nemli ve gözenekli yüzeyleri bile mükemmel yapışır.
- Kokusuzdur.
- Büzüşme yapmaz.
- Kalıcı olarak elastiktir.
- Üzeri boyanabilir.
- Polietilen, polipropilen ve teflon gibi yüzeylerde 
kullanılmamalıdır.
- Bitüm bulaşmış yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Uygulama Öncesİ Hazırlık
- Yüzeydeki kabarma veya zayıf tabakaların kaldırılması 
gerekir.
- Yüzeyler temiz ve tercihen kuru olmalıdır.
- Nemli yüzeylerde nemin saklayabileceği zayıf maddeler ve 
kabarcıklar temizlenmelidir.

Uygulama
- Yüzeylerden birine paralel olarak yapıştırıcı uygulandıktan 
sonra 10 dakika içerisinde iki yüzey bir araya getirilir.
- Genellikle 5 mm çapındaki yapıştırıcı yeterlidir. Daha dar 
yapıştırma yüzeyleri için bu 3 mm’ye  düşürülebilir.
- Bostik UltraFix yapıştırıcı uygulama oranı, panel, kaplama ya 
da yapıştırılacak tabelaların sertliği ve ağırlığına göre değişir.  
Eğer yapıştırıcı aralıkları 20 cm ’den fazlaysa yapıştırıcı 
şeritlerinin altına ve üstüne de şerit şeklinde yapıştırıcı 
uygulanması gerekir.
- Ağır yük taşıyacak sert levhalarda yapıştırıcı aralıkları 10 ~ 15 
cm yeterliyken, duvar kaplama ve köpük polistiren gibi düşük 
ağırlıklarda bu oran 20 ~ 50 cm ‘ye çıkartılabilir.
- Az sert levhalar için uygulama aralığı daha küçük olabilir ve 
doğru yapıştırıcı boyutunu seçmek önemlidir.

Uygulama Sonrası Temİzlİk
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, hemen sanayi benzini 
(white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. 
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

Ambalaj
400 gr plastik kartuş / kolide 25 adet. 

Depolama
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde +5°C ile +25°C’de serin ve kuru halde 
muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

UltraFix
Ultra Güçlü Hibrid Yapıştırıcı

TEKNİK VERİLER

Renk Beyaz

Sertleştirme sistemi Hava nemi aracılığıyla

Yoğunluk (DIN 52451-6 mm) 1,55 ± 0,05 gr / cm³ 

Kabuk oluşum süresi (+23°C / %50 r.F.) ~ 10 dakika

Tam kürlenme zamanı (+23°C / %50 r.F.) ~ 24 saat

Hacim kaybı (DIN 52451-PY) <  - %3

Çekme dayanımı (2 mm Film) ~ 3 N / mm²

Kopmada uzama (2 mm Film) ~ %200

Shore A sertliği  
(DIN 53505, 4 hafta 23°C / %50 r.F.) ~ 65

Max. hareket kapasitesi (Derz genişliğine bağlı) %15

Isı dayanımı - 40°C ile + 80°C arası

Çalışma sıcaklığı + 5°C + 40°C arası

Teknik bilgiler, +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

+5 ~ +35°C 

2
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Ürün Tanımı
Bostik MirrorFix Ayna Montaj Yapıştırıcısı, tek komponentli, 
hibrid polimer teknolojisi ile üretilmiş, özellikle ayna ve arkası 
sırlı ürünlerin montajında kullanılan, çok amaçlı, nötral bir 
yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler
- Özellikle flotal fayans aynaların yapıştırılması için 
geliştirilmiştir. (DIN EN 1036 – 1 / 2 ‘ye göre)
- Alüminyum, cam, seramik, beton ve ağaç yüzeylere yapışır.

Özellİkler
- Kullanıma hazır, tek bileşenli bir yapıştırıcıdır.
- Solvent, izosiyanat içermez.
- Elastikiyetini sürekli korur.
- Astar kullanılmadan çoğu yüzeye yapışır, yapıştırır.
- Uygulamadan (+20°C’de) yak.1 saat sonra hava şartlarından 
etkilenmez.
- Zayıf asit, solvent ve mineral yağlara karşı dayanıklıdır.
- Şişe Cam onaylıdır.

Uygulama ÖnceSİ Hazırlık
Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru, yağ ve 
tozdan arındırılmış olmalıdır. 

Uygulama
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. 
- Ucun ağzı kesilip, kartuş tabancaya takılır.
- Uygulama düşey olarak şerit şeklinde yapılmalıdır. 
- Şeritler max 20 cm uzunluğunda ve 10 mm genişliğinde 
olmalıdır. Kullanılan yapıştırıcının kalınlığı ise ayna veya monte 
edilen malzemenin arkasında (montajdan sonrasında) max 2 
mm olacak şekilde olmalıdır. Ayrıca şeritler arası mesafe min 
20 cm olmalıdır.
- Aynanın yapıştırılması sırasında bir emniyet tedbiri olarak, 
mastik tamamen kuruyuncaya kadar, yaklaşık 2 gün dıştan 
bant ile sabitlenmesi tavsiye edilir. 
- Farklı malzemeler yapıştırılmadan önce test edilmelidir.
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.
- Yağışlı havada dış mekanlarda uygulama yapılmaz. 

Uygulama Sonrası Temİzlİk
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dk içinde sanayi 
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. 
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

Ambalaj
400 gr plastik kartuş / kolide 25 adet.

Depolama
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza 
edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

MirrorFix
Ayna Montaj Hibrid Yapıştırıcı

TEKNİK VERİLER

Renk Beyaz

Kopma Kuvveti (N / mm²)  ≥ 2,0

Kopmada Uzama (5) (DIN 53504) ≥ 400

%100 uzamada Kopma Kuvveti (N / mm²) ≥ 1,1

Shore A sertliği ~ 55

Yoğunluk (gr / cm³) 1,52 ± 0,05

Yüzey kuruma (dakika) ~ 20

Sertleşme süresi (mm / gün) Ortalama 2

Isı dayanımı - 50°C ile + 180°C arası

Çalışma sıcaklığı +5°C + 40°C arası

Teknik bilgiler, +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

+5 ~ +35°C 
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Ürün Tanımı 
Bostik EPDM Tack Nötr, tek bileşenli, hava nemi ile kürlenen, 
hava şartlarına ve UV etkilerine mükemmel mukavemet 
gösteren, nötr silikon esaslı EPDM Membran yapıştırıcısıdır. 

Kullanıldığı Yerler
- İzolasyon işlerinde EPDM mebran yapıştırmada kullanılan 
nötr esaslı tek kompenentli bir üründür.

Özellİkler
- Nötr esaslı kürlenir
- Kokusuzdur
- Yarı mat bitiş sağlar
- Birçok yüzeyde astar kullanmadan uygulanabilir 
- UV, hava şartlarına, su ve neme karşı dayanıklı.
- Metal yüzeylerde korozif etki oluşturmaz.

Kısıtlamalar:
- Sürekli su yükü için uygun değildir
- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve 
bitümlü yüzeyler için uygun değildir
- Klorürlerle (havuzlar) birlikte uygun değildir
- Boyamaya uygun değildir.

Uygulama Öncesİ Hazırlık
- Poroz (gözenekli) yüzeyler için astar gerekir.
- Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, kuru, yağ ve tozdan 
arındırılmış olmalıdır. 
- Plastik maddeler ile olan yapışma ve uygunluk, konu ile ilgili 
olarak kontrol edilmelidir. 
- Kaplanmış yüzey uygulamalarının (örneğin, hidrofobik 
cepheler) uygunluğunun bir ön kontrolünün yapılması 
gereklidir. 
- Özellikle akrilik kaplama malzemelerinde yumuşatıcı 
maddeden dolayı bir yapışma kaybı mümkün olabilir.
- Doğal ve sentetik taşlarda ön kontrol gerekir.

Uygulama
- Sosis ambalajı bir ucundan kesilir ve uygun tabancaya 
yerleştirilir. Daha sonra başlık somunu tabancanın silindirine 
vidalanır. 
- Uygulama sırasında fugaların bir defada ve boşluk kalmadan 
doldurulması gerekir.
- Açılmış ambalajlar mümkün olduğunca çabuk tüketilmelidir.

Uygulama Sonrası Temİzlİk
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, sanayi benzini (white 
spirit) veya alkolle temizlenmelidir. 
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

Sarfİyat
Kullanım miktarı değişkendir.

Ambalaj
600 ml sosis / kolide 20 adet.

Depolama
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde +5°C ile +25°C’de serin ve kuru halde 
muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 9 aydır.

TEKNİK VERİLER

Renk Siyah

Baz Oxime Silikon

Yoğunluk (ISO 1183-1) 1,24 g/ml

Sertleştirme sistemi Hava nemi aracılığıyla

Vizkozite 75

% 100 Modül (DIN53504 S2) 0,35 N/mm²

Akışkanlık (ISO 7390) < 2mm

Kopmada uzama (DIN53504 S2) 630%

Çekme Mukavemeti (DIN53504 S2) 1,30 N/mm²

Kuruduktan sonra ısı dayanımı -40°C  -  +120°C

Kabuk oluşumu (+23°C / 50% RH) 7-8 dk

Nakliye esnasında donma mukavemeti Maksimum -15°C

Sertlik Shore A (DIN53505) 20

Çıkış hızı (Ø 3mm / 6,3bar) 150 g/dk

Uygulama sıcaklığı +5°C -  +40°C

Teknik bilgiler, +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

EPDM Tack Nötr
Nötr Silikon Esaslı EPDM Yapıştırıcısı

+5 ~ +35°C 
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Ürün Tanımı
Bostik CornerFix, tiksotropik özellikte (jel kıvamı) solvent 
içermeyen dikey uygulamalarda da kullanılabilen poliüretan 
esaslı bir yapıştırıcıdır. Yapıştırıcı, alt katmanın ve ortamın 
nemiyle reaksiyona girerek sertleşir, güçlü VE suya dayanıklı 
bir bağlantı oluşturur.

Kullanıldığı Yerler
- Köşe yapıştırma uygulamalarında,
- Ahşap, metal, taş, beton, plastik ve PU köpük, PS 
köpük, taşyünü ve cam yünü gibi izolasyon malzemeleri 
yapıştırmada,
- Yukarıda belirtilen yüzeylerin bağlantı panelleri, tabelaları, 
duvar kaplamaları, süpürgeliklerin montajında.

Özellİkler
- Güçlü, mukavemetli ve suya dayanıklıdır.
- Dikey uygulama için uygundur.
- Çoğu, hatta nemli yüzeylerde astar olmadan mükemmel 
yapışma sağlar.

Kısıtlamalar
- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve 
bitümlü yüzeyler için uygun değildir
- Klorürlerle (havuzlar) birlikte uygun değildir

Uygulama Öncesİ Hazırlık
- Uygulama yapılacak yüzeyler, temiz, kuru, yağ ve tozdan 
arındırılmış olmalıdır. 
- Yapışkan yüzeyler gevşek parçacıklardan arındırılmalıdır.
- Uygulamadan önce yapışmayı test edin.
- Uygun kürleme için, yüzeylerin birinin gözenekli olması 
gereklidir.

Uygulama
- Yapışkanı kartuştan bir tarafa uygulayın. Bağlanacak 
malzemeleri açık kalma süresi içerisinde bir araya getirin. Yer 
değiştirmeyi önleyin. 
- Panel uygulamalarında CornerFix’i kenardan 5cm ve yaklaşık 
20 ila 40cm aralıklarla 6mm’lik boncuklar halinde uygulayın. 
Hemen paneli duvara sıkıca bastırın. İlk 24 saat destek 
sağlamak gerekebilir. 
- Ahşap süpürgelik ve diğer uygulamalar için, CornerFix’i eşit 
olarak 20cm aralıklı noktalar veya çizgiler halinde uygulayın. 
Malzeme hafifçe hareket ettirerek ve eşit basınç uygulayarak 
yerine oturtulmalıdır. Sonunda sıkıca bastırınız.
- Yüzeylerin çeşitliliği nedeniyle test yapılması önerilir.

Uygulama Sonrası Temİzlİk
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dk içinde sanayi 
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. 
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

Sarfİyat
Kullanım miktarı değişkendir.

Ambalaj
310 ml plastik kartuş / kolide 25 adet

Depolama
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde +5°C ile +25°C’de serin ve kuru halde 
muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 9 aydır.

CornerFix
PU Esaslı Köşe Yapıştırıcısı

TEKNİK VERİLER

Renk Bej

Baz Poliüretan

Yoğunluk (ISO 1183-1) 1,48 g/ml

Sertleştirme sistemi Hava nemi aracılığıyla

Gerilme Direnci (DIN 53504 S2) 13 N/mm²

Isı dayanımı - 30°C  -  + 70°C

Kabuk oluşumu 10 dakika @ + 23°C/50% 
RH

Kopma mukavemeti (N/mm²) 10 Mpa

Kürleşme zamanı (@ + 23°C/50%RH) 24 - 48 saat

Nakliye esnasında donma mukavemeti Maksimum - 15°C

Uygulama oranları (@ Ø4 mm/3 bar) 400 g/dakika

Uygulama sıcaklığı + 5°C -  + 35°C

Teknik bilgiler, +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

+5 ~ +35°C 
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Ürün Tanımı
Bostik PU Fix FC, hava nemi ile kürleşen, demir sac, 
alüminyum, paslanmaz çelik, kurşun, bakır, seramik, cam, 
ahşap ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine 
sahip, tek komponentli, polüretan esaslı, hızlı kürlenen bir 
yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler
- Otomotiv sektöründe, araba, karavan vb. araçların 
imalatında,
- Havalandırma kanalları ve klima imalat ve montajında,
- Çatılarda yağmur suyu toplama borularının birleşim 
yerlerinde ve yağmur oluklarında sızdırmazlık sağlayıcı olarak, 
- Metal saç birleşim işlerinde titreşimi azaltmak için, 
- Metal sac bileşim yerlerinde izolasyonu sağlamak için,
- Su, gaz, hava ve toz geçirgen aralıkların izole edilmesinde 
kullanılır. 

Özellİkler
- Kalıcı elastikiyete sahiptir. 
- Akma yapmaz, tiksotropik özelliktedir. 
- Yüzey yapışkanlığı yoktur, kir tutmaz. 
- Çekme yapmaz. 
- Tabanca ile kolay uygulanabilir ve düzeltilebilir. 

Uygulama Öncesİ Hazırlık
- Uygulama yapılacak yüzeyler, sağlam, temiz, kuru, yağ ve 
tozdan arındırılmış olmalıdır.  
- Cam ve metal gibi gözenekli olmayan yüzeyler solvent ile 
tamamen temizlenmeli, boya veya kaplama malzemelerinden 
tamamen arındırılmalıdır. 

Uygulama
- Kartuş kullanılmadan önce ağzı kesilip, plastik uç takılır. 
- Ucun ağzı kesilip, kartuş tabancaya takılır.
- Tabancaya yerleştirilmiş kartuş hava bırakmayacak şekilde 
uygulanır.
- Islak, donmuş veya sürekli su bulunan zeminlere 
uygulanmamalıdır. 

Uygulama Sonrası Temİzlİk
- Bulaşan yerler ve kullanılan aletler, 10 dk içinde sanayi 
benzini (white spirit) veya alkolle temizlenmelidir. 
- Kürlenme tamamlandıktan sonra sadece mekanik olarak 
temizlenir.

Ambalaj
600 ml  sosis / kolide 20 adet.

Depolama
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza 
edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 8 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

PU Fix FC
Hızlı Kürlenen Poliüretan Esaslı Yapıştırıcı

TEKNİK VERİLER

Renk Beyaz, Siyah, Gri

Gerilme Direnci (N / mm²)  ≥ 2,0

Kopmada Uzama ≥ 350

Shore A sertliği ~ 35 - 40 (28 gün)

Yoğunluk (gr / cm³) 1,18 ± 0,03

Yüzey kuruma süresi 40 ± 10 dk. (23°C ve 50% R.H) 

Kürleşme hızı Min. 3 mm/gün (23°C ve 50% R.H)

Isı dayanımı - 40°C ile + 90°C arası

Çalışma sıcaklığı +5°C + 40°C arası

Teknik bilgiler, +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

+5 ~ +40°C 
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Panel Yapıştırma Teknolojileri;

- PanelTack

- FoamTape

- Primer PanelTack

PANELTACK İLE
PANEL YAPIŞTIRMADA GÜVENLİ ÇÖZÜMLER



Y
A
P
IŞ
T
IR
IC
IL
A
R

Bostik Yapı Kataloğu 225

Ürün Tanımı
PanelTack, SMP esaslı, düz dış cephe panellerinin ve özellikle 
yüksek basınçla üretilen Laminat kaplama panellerinin cephe 
yüzeyine bağlanması için kullanılan, nemle kürlenen, son 
derece elastik bir yapıştırıcıdır. 

Kullanıldığı Yerler
- Dış cephe kaplaması, 
- Çatı kenar kaplamaları, 
- Siperlik kaplamaları gibi uygulamalarda,
- Kaplama panellerinin yapıştırılmasında kullanılır. 

Özellİkler
- Solvent ve izosiyanat içermez. 
- Mükemmel mekanik dayanıma sahiptir. 
- Gerilim kuvvetinin ideal şekilde dağılmasını sağlayan uzun 
süreli elastikiyete sahiptir. 
- Nem ve hava koşullarına karşı mükemmel dayanıklıdır. 
- Basit ve hızlı montaj sağlar. 
- İç ve dış uygulamalarda aynı bağlama sistemi kullanılabilir. 
- KOMO - sertifikalıdır.
- Yangına dayanıklıdır, EN13501 - 1 Class B, s2,d0

Uygulama Öncesİ Hazırlık
Panellerin yapıştırılacağı cephelerin ön inşa edilecek taşıyıcı 
profillerin hazırlığında montajı yapılır.

Uygulama
- Sistem olarak ürün grubu uygulaması 4 aşamadan 
oluşmaktadır.
- Yapıştırma yapılacak yüzeylere (profil ve panel yüzeyi) 
Simson Primer PanelTack sürülerek yüzeylerin tozdan 
arındırılması sağlanır. Kuruması için 10 dakika beklendikten 
sonra yapıştırıcının uygulanmasına başlanabilir.
- Astarlar tamamen kuruduktan sonra, aralıksız olarak ve 
sadece dikey şekilde Simson FoamTape profilin iç kısmına 
uygulanır. Kaplama panelleri üzerine ilk yapışmayı sağlar ve 
yapıştırıcının tam kalınlıkta olmasını sağlar. Koruyucu bant 
henüz çıkartılmamalıdır.
- 3. aşamada Simson PanelTack, aralarında 10 mm boşluklar 
oluşacak şekilde, banda paralel olarak ve üçgen bir kesit 
oluşturulacak şekilde profil üstüne uygulanır. Yapıştırıcının 
kalınlığının, bandın kalınlığından fazla olmasına dikkat 
edilmelidir.
- Bantın üzerindeki koruyucu tabaka çıkarılır ve paneller 
hizalanarak yerlerine sıkıca Simson FoamTape ile temas edene 
kadar bastırılır. Yapıştırıcının sürülmesinden sonra en geç 
10 dk. içinde paneller yerleştirilir. 

SARFİYAT
25 sosis / 100 m²

Ambalaj
600 ml sosis / kolide 12 adet.  

Depolama
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

Yangına dayanıklı             Komo sertifikalı

TEKNİK VERİLER

Renk Açık Gri

Baz Silan Modifiye Polimer 
SMP

Komponent Sayısı 1

Tipi Elastik

Kıvam Yumuşak, homojen 
macun kıvamında

Shore A değeri Yaklaşık 30

Özgül Ağırlığı 1,4 gr / ml

Film Oluşumu (Başlangıç)  (20°C / RH % 50) 15 dakika

Gerilme Dayanımı
(KOMO - sertifikası SKG’03.08.056.1) 1,1 N / mm²

Kesme Dayanımı
(KOMO - sertifikası SKG’03.08.056.1) 1,1 N / mm²

İzin Verilen Max. Hareket
(KOMO - sertifikası SKG’03.08.056.1) 4,3 mm

Isı Aralığı - 40°C + 90°C arası

Uygulama Aralığı + 5°C ile + 35°C arası

Teknik bilgiler, +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

PanelTack
Panel Yapıştırıcısı
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Ürün Tanımı
Simson FoamTape, bir yüzünde koruyucu folyo bulunan çift 
taraflı HDPE yapışkan köpük banttır.

Özellİkler
- Kaplama panellerinin birleştirilmesinde kullanılmak üzere 
KOMO sertifikalarına dahil edilmiştir. 
- Çeşitli hava koşullarında yüksek birleşim dayanımı vardır. 
- Siyah renktedir. 

SARFİYAT
12 rulo / 100 m²

Ambalaj
25 mt rulo / kolide 25 adet. 

Depolama
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

FoamTape
Çift Tarafı Yapışkanlı Bant

TEKNİK VERİLER

Renk Siyah

Özgül ağırlığı Min. 50 kg / m²

%10’da basınç dayanımı 33 kPa (ISO844)

Uygulama ısısı + 5°C ile + 35°C arası

Teknik bilgiler, +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Ürün Tanımı
Primer PanelTack, kaplama panelleri ve metaller üzerindeki 
yapışma dayanımını arttırmak amacıyla kullanılan bir yıkama 
astarıdır. Ahşap yüzeylerin temizlik ve dayanımını artırmak 
amacı ile kullanılan siyah renkli astar ise Simson Primer SX 
Black’tir.

Kullanıldığı Yerler
Belirli kaplama panellerinin, anodize alüminyum ve lake 
yüzeyler üzerinde ön işlem yapmak amacıyla kullanılır. 

Özellİkler
- Belirli kaplama panellerinin ve metallerin üzerine yapıştırma 
dayanımını arttırır. 
- Kuruma süresi kısadır: yaklaşık 10 dakikadır. 
- Kullanımı kolaydır. “Yıkama - astar” ve temizleyici aynı ürün 
içindedir. 
- SKG’03.08.056.1 ve SKG’03.08.056.2 no.lu KOMO 
sertifikalarına dahil edilmiştir. 
- Kullanımı ekonomiktir.

Ambalaj
Simson Primer PanelTack 500 ml teneke kutu / kolide 6 adet.
Simson Primer SX Black 1000 ml teneke kutu yüzey için 
1,5 litre Primer PanelTack astar gereklidir. 

Depolama
- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, 
kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajı açılmış ürünler derhal tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 5 koli istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması 
kaydıyla depolama ömrü maksimum 1 yıldır.

Primer PanelTack
Astar

TEKNİK VERİLER

Renk  Şeffaf Uçuk Sarı

Kuru İçerik  % 17

Özgül Ağırlığı 0,76 gr / m²

Parlama Noktası + 9°C

Kuruma Süresi 10 dakika

Çalışma sıcaklığı + 5°C ile + 30°C

Teknik bilgiler, +23°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına 
göre elde edilen yaklaşık verilerdir.
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Yapıştırma yapılacak yüzeylere (profil 
ve panel yüzeyi) Primer PanelTack 
sürülerek tozdan arındırılması sağlanır. 
Kuruması için 10 dk. beklendikten sonra 
yapıştırıcının uygulanmasına başlanabilir.

Bandın üzerindeki koruyucu folyo 
çıkarılır ve paneller hizalanarak yerlerine 
sıkıca FoamTape ile temas edene kadar 
bastırılır. Yapıştırıcının sürülmesinden 
sonra en geç 10 dk. içinde paneller 
yerleştirilir.

ADIM:1

ADIM:4

PanelTack, FoamTape bandına paralel 
olarak, 10 mm ara olacak şekilde üçgen 
bir kesit oluşturularak profil üstüne 
uygulanır. Yapıştırıcının kalınlığının, 
bandın kalınlığından fazla olmasına 
dikkat edilmelidir.

ADIM:3

Astarlar tamamen kuruduktan sonra, 
aralıksız olarak ve sadece dikey şekilde 
FoamTape profilin iç kısmına uygulanır. 
FoamTape, kaplama panelleri üzerine ilk 
yapışmayı gerçekleştirir ve yapıştırıcının 
eşit ve aynı kalınlıkta olmasını sağlar. 
Koruyucu bant üzerindeki koruyucu 
folyonun bu aşamada çıkarılmasına 
dikkat edilmelidir.

ADIM:2

Uygulama

profil
FoamTape

PanelTack

PanelPrimer PanelTack (panel yüzeyi)

Primer PanelTack

(profil yüzeyi)

Panel yapıştırma sistemi 3 üründen oluşmaktadır:

- PanelTack - Panel Yapıştırıcısı
- FoamTape - Çift Taraflı Yapışkan Köpük Bant
- Primer PanelTack - Astar

SMP teknolojisi ile geliştirilmiş olan PanelTack, solvent ve izosiyanat 
içermeyen eşsiz bir panel  yapıştırma sistemidir.

Yangına dayanıklı               Komo sertifikalı
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